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(VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE )

1- CUERPO
© 2.- TAPA
% 3.- FLOTADOR
] 4 ESPREA
% 5.- ASENTO
b 9 6.- BRAZO
7 -TORNILLOS
S 8- PERND
9.- HORQUILLA
Cuerpo v tapa: Hierro Gris ASTM A126 Grado B
Flotador: Acero inoxidable ASTM A240
Aslento: Buna-N (Acrilonitrillo]ASTM D20Q0
Esprea y Mecanismo: Derlin ASTM 21
Pintura: Recubrimrento epoxico interior y exterior
Fundido por calor, segun FDA y NSF-61
Matelares Opcionales: Hierro Ductil Clase 300 ASTM A536 Gr 6545-12/500psi

Acero al Carban Clase 300 ASTM 216 Gr WCB/8650 psi

Las Valvulas Eliminadoras de Aire estan disefiadas para que un
sistema de bombeo trabaje a la maxima capacidad de flujo calculado.
Tienen un orificio de venteo calculado para automaticamente
purgar el aire acumulado en los puntos altos cuando el sistema
esta en operacion y bajo presion. Las Valvulas Eliminadoras
de Aire evitan restriccion en la linea como si tuviera una valvula
de seccionamiento parcialmente cerrada, al ocurrir este
fendmeno se presentan problemas tales como mayor consumo
de energia, un gasto menor al calculado, y en ocasiones la
obstruccion del sistema y golpe de ariete.
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( VALVULAS ELIMINADORAS DE AIRE )

SELECCION DE DIAMETRO

La eleccion del modelo adecuado de una valvula que expulse la cantidad exacta de aire que se ha acumulado en

un sistema, podrian determinarse, conforme a la siguiente tabla considerando que el gasto total hasta el 2% es
aire en suspension : para calcular la cantidad de aire a eliminar utilize PCAM= ((0.02"Q)/28.32)(60)

(modela arfieio ™ Presien maxima orifcio opeional _Premonmanma o, beece )
E10 1/2%,3/4'y1"  1/16"  1-150 psi 0.1-10.5 kg/cm? 6/32"  1B87psi01-25kg/om2 7 g 44 0 2kg
1/8" 1-75 psi 0.1-5.2 kg/cm2
Lo 1/8' 1150psi 0.1-10.5 Kg/cm? ) , . )
B0 1"y2 15 18000 01210 Ke/em? 5/32 1750810152 kg/ecm2  57/8' 61/2°  45kg
CAPACIDAD DE VENTEO SEGUN PRESION DE TRABAJO
Y DIAMETRO DE ORIFICIO DE VENTEO
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DESCARGA DE AIRE POR EL ORIFICIO EN PC.A.M.
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CVALVULA DE ADMISION 'Y EXPULSION DE AIRE )

1.- CUERPO
2.-TAPA
3.-FLOTADOR
4.-ASIENTO
5.-CUBIERTA
6.-TORNILLOS

7. -TORNILLOS ALLEN
8.-TAPON MACHO
9.-TAPON MACHO

Nomenclatura

Las Valvulas de Admision y Expulsion de Aire estan provistas de
un flotador interno y un gran orificio de venteo para
automaticamente expulsar y admitir aire al llenar o vaciar un
sistema.

Cuando la linea se llena el aire sera sustituido por el liquido, las
Valvulas de Admision y Expulsion de Aire colocadas en los puntos
altos cerraran y abriran sélo cuando la linea sea vaciada o
la presion interna sea igual o0 menor a la atmosférica.

NOTA:

Las Valvulas de Admision y Expulsién de Aire no purgan aire
cuando el sistema se encuentre en operacion y bajo presion.
Para purgarlo se requiere de las Valvulas Eliminadoras de aire.
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