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CANUELAS DE FIBRA DE VIDRIO

El aislamiento KNAUF para tuberias es un componente
moldeado de una sola pieza de gran densidad elaborado
de fibra de vidrio inorganicas ligadas por una resina
termoendurecible.

El aislamiento se fabrica en largos de tres pies (914mm)
con un forro de papel de aluminio aplicado en fabrica. Se
recomiendan para tuberias que funcionan de —-20°F a +
1000° F. Los usos incluyen aplicaciones de energia 'y de
procesos e industriales.

Para uso exterior se requiere proteccion adicional contra
la interperie ( aluminio corrugado) Las instalaciones
incluyen ademas, edificio comerciales / institucionales,
escuelas , hospitales y lugares publicos en que se desea
la maxima seguridad contra incendios, la resistencia
contra el abuso fisico y un aspecto acabado.
PRECAUCION:

La fibra de vidrio puede causar una irritacion temporaria
en la piel. Use ropa de manga larga , holgada, cubrase la
cabeza y pongase guantes y proteccion ocular cuando
manipule y aplique el material. Despues de usar el
producto, lavese con agua tibia y jabdn. Lave la ropa de
trabajo en forma separada y enjuague la lavadora.
Cuando la sensibilidad al polvo y a las particulas
suspendidas en el aire causen irritacion en la nariz o la
garganta, se debe usar una mascara desechable
disefada para este tipo de polvos.

USOS:

Servicios domésticos en alta y baja temperatura,
calentamiento de agua a altas temperaturas, agua fria,
vapory condensado

Lineas de refrigeracion, lineas de proceso, el aislamiento
con barrera de vapor, puede ser usado para lineas
calientes y frias externas.

CONDUCTIBILIDAD TERMICA:

Factor K0.21 BTU auna temperatura promediode 75° F .
Densidad es de 5 Ibrs/pie cubico.
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