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HIDRANTE TIPO HUMEDO O MULTIVALVULAR

Hidrante hiumedo o multivalvular, cumplen con la norma AWWA C-503, el cuerpo esta fabricado
de HF bajo la norma ASTM A-126, tendran una altura aproximada de 670 mm. y tendran una
entrada de 152,4 mm. (6"), con brida de acuerdo ala norma ANSI B 16.1 clase 125 de 8 huecos,
para acoplar ala prevista.

Contara de tres tomas de salida, en diferentes angulos, los acoples seran de bronce de alta
calidad de la siguiente forma: dos de 63,5 mm. (2 2") y una de 114,30 mm. (4 '/2").Con

rosca NST (tipo bombero), las cuales estan ubicadas a los 380 mm de la base, la rosca esta
fabricada de bronce de alta calidad. Cada una de estas salidas sera una valvula, las respectivas
salidas (tomas) deben estar roscadas al cuerpo del hidrante.

La toma de 63,5 mm. debe tener una espiga de no menos de 30 mm. de profundidad en la parte
de surosca NST, Las roscas seran limpias y sin ninguna deformacion.

La toma de 114,30 mm. debe tener una espiga de no menos de 35 mm. de profundidad en la
parte de surosca NST, Las roscas seran limpias y sin ninguna deformacion.

En cada una de las salidas tendra una tapa o cobertor fabricado de hierro fundido, cada una con
rosca NST de no menos de 3 hilos de profundidad y al fondo debe tener un espacio para que
reciba el empaque de manera que no se salga, la tapa contara con un dado y el mismo se
compone de cinco caras en forma de pentagono. Debe tener una cadena, fijada con una argolla
en el lado del cobertor que permita girar las misma sin soltarse y al otro extremo estara fijada al
cuerpo del hidrante, para que no se pierda.

Varias de las caracteristicas las he tomado de las mismas que da el INS, en su compras.
Esta son las caracteristicas principales de los hidrante tipo poste, el cual se acostumbra a usar
en las urbanizaciones.
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