VALVULAS DE PIE

E S8

VALVULAS DE PIE EN HIERRO FUNDIDO

Tipo HDVP Serie 125 ( )
<HmEF >
CARACTERISTICAS F
* Cuerpo y Canastilla en Hierro Fundido * Sello de Caucho . d
* Rosca NPT * Tuerca y Resorte en Acero Inoxidable oy
-ESP:EGIF;ICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE OPERACION
( REF MODELO  TAMANO PESOKg PRESION DE TRABAJO |
HD VPO75 3 2,70 150 psi
HD VP100 4 5,00 150 pi
HD VP150 6" 16,10 150 psi

Tipo HECG Serie 130
CARACTERISTICAS

* Cuerpo en Hierro Fundido
« Canastilla en Acero Bricromatizado

+ Sello de Bronce
* Resorte y tuerca en Acero Inoxidable >

« Brida ASA — 150 = =
I ESEECIEICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE OPERACION \ J
( REF MODELO TAMANO ~ PESO Kg  PRESION DE TRABAJO DIAMETRO TORNILLOS ~ No.TORNILLOS ]
HE CGO75 3" 6,80 150 psi 5/8" 4
HE CG100 4" 14,00 150 psi 5/8" 8
HE CG150 6" 26,00 150 psi 3/4" 8
VALVULAS DE PIE EN ALUMINIO
'd N\

Tipo HEVP Serie 140
CARACTERISTICAS

* Cuerpo en Aluminio fundido « Resorte En Acero Inoxidable
* Bridas ASA 125 + Sello de Bronce para 3”, 4" y 6

+ Canastilla en Acero Bricromatizado + Sello de Caucho para 8”, 10" y 12”

-ESP:EGIF';IGACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE OPERACION

A J

((REF MODELO  TAMAND PESO Kg  PRESION DE TRABAJO DIAMETRO TORNILLOS ~ No.TORNILLOS )

HE VP75 3 3,00 125 psi 5/8" 4 D

HE VP100 4" 8,00 125 psi 5/8" 8 ﬂ" ;*

HE VP130 g" 15,00 125 psi 3/4" 8 4

HE \VP200 8" 21,00 100 psi 3/4" 8

HE VP250 10" 35,00 100 psi 7/8" 12

HE VP300 12" 59,00 100 psi 7/8" 12 B B




E gn. VALVULAS DE PIE

VALVULAS DE PIE EN BRONCE

LA MAS COMPLETA LINEA DE VALVULAS DE PIE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE SUS BOMBAS
TAMANO DE 3/4” A 12~

Tipo HAVM-HAVRP Serie 110
* VALVULAS DE PIE EN BRONCE

CARACTERISTICAS

+ Cuerpo en Bronce Fundido * Tuerca y Resorte en Acero Inoxidable

* Rosca NPT + La Referencia HAVM tiene canastilla en laton.

» Sello en Nitrilo + La Referencia HAVP tiene canastilla en plastico

ESRECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE OPERACION

Vs

REF  MODELO  TAMANO PESOKg PRESION DE TRABAJO)
HA VWM/VP0O18  3/4" 0,15 130 psi
HA VM/VP 025 1" 0,25 150 psi
HA VM/VP032  1.1/4" 045 150 psi
HA VM/VP0O38  1.1/2" 0,54 130 psi
HA VM/VP 030 2" 1,08 150 psi
\HA  VM/VP0OB3 2.1/2"* 1,16 150 psi )

* 2.1/2" Conexion Macho
Tipo HBVP Serie 115

CARACTERISTICAS

* Cuerpo y canastilla en Bronce Fundido. * Sello de Caucho
» Rosca NPT Hembra, Sello Bronce — Bronce < Tuerca y Resorte en Acero Inoxidable

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE OPERACION

( REF  MODELO  TAMANO PESOKg PRESION DE TRABAJO)

HB VPO75 3" 2,80 150 psi
HB VP100 4' 5,60 150 psi
HB VP150 g" 16,10 150 psi

Tipo HCOVP Serie 120
CARACTERISTICAS

* Cuerpo y Canastilla en Bronce fundido de < Rosca NPT
una sola pieza
* Sello Bronce — Bronce

ESRECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE OPERACION

( REF  MODELO  TAMANO PESOKg PRESION DE TRABAJD]
HC VPO25 1 0,30 150 psi

HC \VPO32 1.1/4" 052 130 psi
HC \VPO38 1.1/2" 0,75 130 psi
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